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ま全のために 

ソニー製品は正しく使用すれば事故が起きないようじ、 
安全には十分配慮して設計されています。しかし、電気 
製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などに 
より死 t や大けがなど人身事故にっながることがあり、 
危険です。 

事故を防ぐために次のことをぶ、ずお守りください。 

安全のための注意事項を守る 

4〜日ページの注意事項をよくお読みください。製品全般 
の安全上の注意事項が記されています。 

6ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みくださ 

い0 

定期点検をする 

長期間を全に使用していただくために、定期点検を実施 
することをおすすめします。点検の内容や費用にっいて 
は、 ソニーのサービス 担当者または営業担当にご相談く 
ださい。 

故障した5使わない 

すぐに、お買い上げ店またはソ ニーの サービス窓口にご 
連絡ください。 

万一、異常び起さた5 

-煙び出た5 

-異常な音、においびした5 
-内部に水、異物が入った5 
-製品を落としたり、キャビネツトを破損したと 
_きは_ 

〇電源を切ります。 

〇電源コードや接続ケーブルを抜きます。 

包お買い上げ店またはソニーのご相談窓口までご相談く 
ださい。 


警告表示の意味 


この取扱説明書および製品では、 

次のよラな表示 

をしていまず。表示の内容をよく理解してから本 

文をお読み<ださい 


A 注意 


この表示のを意事項を守らないと、感電やその他 

の事故によりけびをしたり周辺の物品に損害を与 

无たりずることびありまず。 


を意を促す記号 


A 


ミ主意 


行為を禁止ずる記号 


0 ® ® 

雜 

禁止 分解禁止水めれ禁止 

めれ手禁止 

行為を指示ずる記号 


〇 〇 

を 

指示 アース 線を 

つラグをコン 

接 fc せよ セントから巧く 
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A 注意 


下記の注意を守らないと、 I す占 i をした0周辺の物品に損害を与えることびあ0まず。 


0 

禁止 

DC IN 端子に規格议がの入力電店 
をかけない 

DC IN 端子に規格从外の入力電圧をかける 
と火災や感電の原因となることがあります。 

0 

禁止 

油煙、湯気、湿気、ほこ D のをし、場 
巧では設置•使用しない 

上記のような場所に設置すると、火災や感 
竜の原因となります。 

取扱説巧書に記されている使用条件をおず 
りください。 

織 

水めれ禁止 

7)( のある場巧に設置しない 

水が入ったり、ぬれたりすると、火災や感 
電の原因となることがあります。雨天や降 
雪中、海岸や水辺での使用は特にご注意く 
ださい。 

0 

禁止 

不ま定な場所に設置しない 

ぐらついた台の上や傾いたところなどに設 
置すると、落ちたり、倒れたりして、けが 
の原因となることがあります。 

また、設置•取り付け場所の強度を充分に 
お確かめください。 

A 

ま意 

密閉居境に設置する際はま意する 

本機をラックや棚に収納した際、上下およ 
び周辺の機器により機器周辺の通風が妨げ 
られ動作温度が上がり、故障や発熱の原因 
となる可能性があります。 

本機の動作条件温度0でから35たを保つよ 
うに上下および周辺機器との隙間を充分に 
取り、通気孔の確保や通気ファンの設置等 
の配慮をしてください。 

〇 

指示 

指定された電源コード、接続ケーブ 
ルをほ5 

付属の、あるいは取扱説明書じ記されてい 
る電源コード、接続ケーブルを巧わないと、 
火災や故障の原因となることがあります。 
他の電源コードや接続ケーブルを使用する 
場合は、お買い上げ店またはソニーのサー 
ビス窓口に ご相談く ださい。 


© まをアースを接続する 

を全アースを接続しないと、感電の原因と 
アース 線を なることがあります。 

接続せよ 次の方法でアースを接続してください。 

プラグから出ている緑色のアース線を建物 
に備えられているアース端子に接続してく 
ださい。 

を全アースを取りがけることができない場 
合は、ソニーのサービス担当者または営業 
担当者にご相談ください。 


0 

電源コードを傷つけない 

電源コードを傷っけると、火災や感電の原 

禁止 

因となることがあります。 


-設置時に、製品と壁やラック、棚などの 
間に、はさみ込まない。 

-電源コードを加工したり、傷っけたりし 
ない。 

-重いものをのせたり、引っ張ったりしな 

い。 

-熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 

-電源コードを抜くときは、必ずプラグを 
持って抜く。 


万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ 
店またはソニーのサービス窓口に交換をご 
依頼ください。 

0 

製品の上に柔6ない、重いちのを載 
せない 

禁止 

倒れたり、落ちたり、壊れたりして、けが 
の原因となることがあります。 

〇 

電源 コー ドのプラグおよび コネ ク 
夕一は突をあたるまで童し込む 

指示 

まっすぐに突きあたるまで差し込まないと、 
火災や感電の原因となります。 
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A 注意 


下記のを意を守らないと、 I すが i をした0周辺の物品に損害を与えることびあ0まず。 


0 

直射曰光の当たる場所や熱器具の近 
<に設置-巧管しない 

禁止 

内部の温度が上がり、火災や故障の原因と 
なることがあります。 

真夏の、窓を閉め切った自動車内では50で 
を越えることがありますので、ご注意くだ 
さい。 

⑩ 

内部を開けない 

内部には電圧の高い部みがあり、キヤビ 

分解禁止 

ネットや裏ぶたなどを開けたり、改造した 
りすると、火災や感電の原因となることが 
あります。内部の調整や設定、点検、修理 
は、お買い上げ店または ソニーのサービス 
窓口にご依頼ください。 

0 

通風孔をふさびない 

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 

禁止 

や故障の原因となることがあります。風通 
しをよくするために次の項目をお守りくだ 
さい。 


-壁から 10 cm な上離して設置する。 

-密閉された狭い場巧に押し込めない。 

-毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など） 

の上に設置しない。 

-ホなどで包まない。 

-あお向けや横倒し、逆さまにしない。 


0 内部に水や異物を入れない 

水や異物が入ると火災や感電の原因となり 
禁止 ます。 


万一、水や異物が入ったときは、すぐに電 
源を切り、電源 コード や接続ケーブルを抜 
いて、お買い上げ店または ソニーのサービ 
ス窓口にごホ目談ください。 


^ めれた手で電源プラグをさわ6ない 

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、 


めれ手禁止 


感電の原因となることがあります。 


C お手入れの際は、電源を切って電源 

_ プラグを巧< 

■(^:^卜^^^^く電源を接続したままお手乂れをすると、感 
竜の原因となることがあります。 

移動させるとまは電源コード、接続 
ケーブルを巧ぐ 

指示接続したまま移動させると、電源コードや 
接続ケーブルが傷っき、火災や感電の原因 
となることがあります。 


〇 定期的に内部の掃除を依頼する 

長い間掃除をしないと内部にホコリがたま 
指示り、火災や感電の原因となることがありま 
す。1年に1度は、内部の掃除をお買い上 
げ店または ソニーのサー ビス窓口にご依頼 
ください（有料)。 

特に、湿気の多くなる梅雨の前に掃除をす 
ると、より効果的です。 
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使用上のごミ主意（性能を f 呆持 

するために） 

本機はソニー LCD モニター LMD -152、 LMD -172 W 、 
LMD -212、 LMD -232 W または LMD -322 W と組み合わせ 
てお使いください。 


ク U —ニングについて 

-お手乂れの際は、必ず電源を切って電源プラグを抜いて 
ください。 

-キャビネットの汚れがひどいときは、水で5~6倍に薄 
めた中性洗剤液に柔らかい布をひたし、かたくしぼって 
から汚れを拭きとります。このあと乾いた布でから拭き 
してください。 

. シンナーやベンジンなどの薬品類は、表面の仕上げを傷 
めたり、表示が消'えてしまうことがありますので、使用 
しないでください。 


ラックマウントについて 

ラックマウント時は、性能維持のため上下に1 U 空けて、 
通気孔の確保や通気ファンの設置を行ってください。 


フアンエラーについて 

本機にはを却用フアンが内蔵されてぃます。「フアンェ 
ラー ( MEU )」、 「フアンェラー ( LMD )」 とぃう警告が出 
た場合は、電源を切りお買ぃ上げ店、またはソニーの 
サービス窓口にご連絡ください。 


特長 

本機は業務用 LCD モニターと組み合わせてお使いいただ 
けます。 

画像 

動さ適応型 I / P コンバーター搭載 

ソニーオリジナル画像処理 1 C を新開発。 2-3 プルダウン 
処理など最適なフレーム処巧と画像処理により、通常の 
動画やコンピユーターグラフィックス、フィルム素材の 
ビデオ信号を、自おできめ細かい映像に変換します。 

フルデジタル処理回路 

デジタル信号はもちろんのこと、アナログ信号も入力直 
後にデジタル変換し、すべての信号処巧がフルデジタル 
回路で行われ、劣化のない画像が実現しました。 

2 カラーち 式 

NTSC 、 PAL の2つのカラー方式にタホ応しており 、人力 
信号に合った方式で画像を再現します。 

オートク□マ-フェーズ機能を標準装備 

デコーダーのクロマ や フェー ズを自動調整す る才ー トク 
ロマ.フ卫ーズ機能を標準装備しています。 

ブルーオンリーモード 

ブルーオンリーモードにすると、 R / G / B の画素が3個と 
も青信号で動作し、これが白黒画像として表示されます。 
色の濃さ（クロマ）や色相（フ卫ーズ）の調整 、 VTR ノ 
イズの監視に便利です。 

入力 

アナ□グ RGB / コンポーネント入力端子 

ビデオ機器のアナログ RGB 、 コンポーネント信号を乂力 
できます。 

Y / C 入力端モ 

ビデオ機器などの映像信号を、輝度信号 （ Y ) と色信号 
に）の2つに分離したまま入力できます。 

ビデオ信号用オプシヨンス□ット構造 

別売りの入カアダプターを取り付けることにより、 D 1- 
SDI 信号、 HD - SDI 信号、 DV 信号を入力することができ 
ます。 
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使用上のごを意（性能を保持するために）/特長 



外部同期信号入力端テ 

外部同期信号発生器などからの同期信号を入力できます。 
EXT SYNC ボタンを押すと、外部同期で動作します。 

自動終端解放 （- W - マークの付いた端子のみ） 

後面の入力端子は、出力端子に何も接続していないとき 
は、内部で 75 Q で終端されています。出力端子にケーブ 
ルが接続されると、内部の終端が自動的に解放され、乂 
力端子に入力された信号が出力端子に出力されます 
(ループスルー)。 

アナ□グコンピユーター入力信号対応 

スキャンコンパーターを内蔵し、 VGA 、 SVGA 、 XGA 、 
WXGA、SXGA 信号を最適な状態で表現することができ 
ます。 

XGA または WXGA での表示をお勧めします。 

機能 

APA (Auto Pixel Alignment ) 機首目 

コンピユーター信号を入力したとき、 APA ボタンを押す 
だけで最適な画像サイズに調整できます。 

色温度/ガンマ切り換え機能 

高/低 2つの 色温度とあらかじめ設定された 5つの ガン 
マを用途やお好みに応じて選択することができます。色 
温度は好みに応じて設定することもできます。 

アスぺクト切り換え機能 

入カビデオ信号に応じて 4:3 と 16:9 の画角を切り換えるこ 
とができます。 

豊富なマーカー装備 

センターマーカーやセーフェリアマーカーなど種々の 
フイルムアスぺクト 比に巧応した フレーム 領域を表示す 
ることができます。 

スキャン切り換え機能 

ビデオ信号入力時に、 0%/5%才ーパースキャンの2 種類 
の選択に加え、接続したモニターに応じてフルスクリー 
ンと ズーム の画面サイズが選択で き ます。 

H / V デイレイモード 

H/V デイレイモードにすると、水平、垂直同期信号を同 
時にモニターすることができます。 

スクリーンメニユー機能 

画面にメニユーを出して、接続するシステムに最適な 
デイスプレイの設定や調整をすることができます。 


EIA 規格の19インチラックに収納可能 

付属のマウンティングブラケットを使用すると、 EIA 19 
インチラックにマウントすることができます。 

キー□ック機能 

各種調整キーの誤操作を防ぐため、調整キーをロックで 
きます。 

を言語メニュー表示 

メニュー画面より、英語、ドイツ語、フランス語、イタ 
リア語、スペイン語、日本語、中国語の 7 ヶ国語から選ん 
で画面を表示することが可能です。 

が部リモート機能 

接続した外部機器からの操作で、選択したい入力ゃアス 
ぺクト等を直接選ぶことができます。 

色域変換機能 

メニューから 4 種類のカラースぺース（色域）を選択す 
ることができます。 


特長 
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各部の名敬と働き 


前面パネル 
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〇 POWER (電源）スイッチとインジケーター 

ス イッチを 押す と 電源が入り、 インジケーターが点灯し 
ます。もう一度押すと、電源が切れます。 

〇 VOLUME (音量）調舊つまみ 

右にまわすと音量が大きくなり、左に回すと小さくなり 
ます。 

包 CONTRAST (コントラスト）調舊つまみ 

コントラストを調整します。 

右にまわすとコントラストが強くなり、左に回すと弱く 
なります。 

〇 PHASE (色相）調豊つまみ 

色合いを調整します。 

右にまわすと肌色が緑がかり、左に回すと紫がかります。 

〇 CHROMA (色の濃さ）調整つまみ 

色の濃さを調整します。 

右にまわすと色が濃くなり、左に回すと薄くなります。 

〇 BRIGHT け月るさ）調整つまみ 

巧るさを調整します。 

右にまわすと画面が明るくなり、左に回すと暗くなりま 
す。 

〇 APERTURE (アパチャー)調舊つまみ 

シャープネスを調整します。 

右にまわすとくっきりし、左に回すと柔らかになります。 

包メニユー操作ボタン 

メニュー画面の表示や設定をします。 

\/\/ W 今 (矢印）ボタン 

メニューじ表示される力ーソルを動かすときや、項目の 
数値を変えるときに使います。 


MENU (メニユ ー) ボタン 

メニューを表示したり非表示にしたりするときに使いま 
す。 

もう1度押すとメニューは消えます。 

RESET (リセット）ボタン 

調整した項目の調整値を調整前の状態に戻すときに押し 
ます。 

メニュー画面の項目を調整中（画面に表示中）に働きま 
す。 

ENTER (巧定）ボタン 

メニューで内容を決定するときに使います。 

〇 EXT SYNC (外部同期）ボタン 

EXT SYNC IN 端子から入力された外部同期信号で同期を 
とるときは この ボタンを押します。 

EXT SYNC ボタンはコンポーネント / RGB 入力時のみ動 
作します。 

瓜入力切り換えボタン 

接続した端子に従って入力を選ぶとき押します。 

A -1、 A -2、 B -1、 B -2 ボタンは 別売り の 入カ アダプターを 
入カオプシヨンスロットに取り付けたとき使用します。 

COMPOSITE ボタン： 映像入力（コンポジット ）端子 
からの信号をモニターするとき 

Y/C ボタン： 映像入力 （ Y / C ) 端子からの信号をモニ 
夕一するとき 

RGB ボタン： 映像入力 ( RGB ) 端子からの信号をモニ 
ターするとき 

COMPONENT ボタン： 映像乂力 （コンポーネント） 
端子からの信号を モニター するとき 
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を部の名称と働さ 
















































































A -1 ボタン： 乂カオプシ ョンスロット A -1 からの信号を 
モニターするとき 

A -2 ボタン： 入カオプションスロット A -2 からの信号を 
モニターするとき 

B -1 ボタン： 入カオプションスロット B -1 からの信号を 
モニターするとき 

B -2 ボタン： 入カオプションスロット B -2 からの信号を 
モニター するとき 

COMPUTER ボタン： COMPUTER SIGNAL IN 端子か 
らの信号をモニターするとき 

の APA (Auto Pixel Alignment ) ボタン 

コンピューターから信号を入力している際に、自動的に 
くっきり見える位置を得るために押します。入力信号に 
よって微調整が必要な場合は、「ドットフ卫ーズ」 （21 
ページ）をご覧ください。 

APA 動作中に MENU ボタン、あるいは RESET ボタン 
を押すと操作を中止することができます。 

メニュー 画面が表示され ている とき APA は機能しませ 

ん〇 

0 SCAN (スキャン）切り換えボタン 

画像のスキャンサイズを変えることができます。 

この ボタンを押す とノーマルスキャン （596 才ーバース 
キャン）、ゼロスキャン、メニユーの「スキャン」 （24 
ぺ ージ） で設定した フルスクリーン、ズーム 表示になり 
ます。 

0 ASPECT (アスペクト）切り換えボタン 

画面のアスペクト（縦横比）、4:3または16:9を選びます。 


ごま意 


接続したモニターが15:9のときは、16:9表示をすると上 
下に黒い帯が出ますが故障ではありません （24 ページ/ 
25ぺージの「スキヤン」参照。） 

巧 MARKER (マーカー)ボタン 

この ボタンを押すと、 ェリアマーカー が表示されます。 
セーフェリアサイ ズの設定は メニユー 画面で行います。 

巧 BLUE ONLY (ブルーオンリー)ボタン 

このボタンを押すと、ホと緑の信号がカットされ、青信 
号のみが白黒画像として表示されます。色の濃さ（クロ 
マ）や色巧 り王一文) の調整 、 VTR ノイズの監視が容 
易に斤えます。 


⑩ MONO (白黒）ボタン 

このボタンを押すと、画面が白黒になります。もう一度 
押すとカラーに戻ります。 

巧 HV DELAY (7 _K 平/ま直ディレイ）ボタン 

水平、垂直同期信号をモニターしたいときに押します。 

^スピーカー 

前面の入力切り換えボタンで選んだ乂力の音が出ます。 
アナログビデオ信号が入力された場合は、ユーザー設定 
メニューで設定された入力が出力されます （11 ぺージ、 
23ぺージ参照）。 

乂カアダプターを取り付けた場合は、オプション設定メ 
ニューで設定されたチャンネルが出力されます口6ぺ一 
ジ参照)。 

スピーカーで出力されている音声は背面の AUDIO 
MONITOR OUT 端子から出力されます （11 ぺージ参 
照）。 


各部の名称と働さ 
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入力信号と調整-設定項目 


項目 

入力信号 


ビデオ、 Y/C 

白黒信号 

コンポ ー ネント 

RGB 

SDI 

DV ぶ 

コンピューター 

SD 

HD 

SD 

HD 

m*4 

HD*5 

コントラスト *1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ブライト -1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

クロマ#1 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

フェーズ -1 

〇 ( NTSC ) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

APERTURE 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

色温度 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カラースペース 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

オートクロマフェーズ 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

ACC 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CTI 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

垂直シャープネス* 2 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

マトリクス *3 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

コンポーネントレベル 

X 

X 

〇 

(480/601) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

NTSC セツトアツプレベル 

〇 ( NTSC ) 

〇 

(480/601) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ガンマ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

SCAN 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

ASPECT 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

MARKER 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

BLUE ONLY 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

MONO 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

HV DELAY 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

APA 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

サイズ H 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

シフト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ドツトフェーズ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

パワーセービング 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

PIC デイ レイ最小 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 


•1 SUB CONTROL の設定も同様です。 

*2 PIC ディレイ最小の設定が「2」のとき、この機能は 
動作しません。 

•3 コンポーネント 信号 （480/6 曲または 480/60 P ) 入力 
で、 コンポーネントレベルが SMPTE に設定され てい 
るときのみ切り換えできます。 

•4 BKM -220 D あるいは BKM -243 HS が装着されていると 
含 


•5 BKM J 43 HS が装着されているとき 
*6 BKM -255 DV が装着されているとき 

〇:調整-設定できる項目 
X :調整-設定できない項目 
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後面パネル 



〇 G / Y/COMPOSITE 端テ （BNC 型）* 

コンポジット 信号、 コンポーネント 信号の Y (輝度）信 
号、 RGB 信号の G 信号などの入力端子です。 

〇 B / Pb / S-Y 端テ （BNC 型）* 

Y/C 信号の Y (輝度）信号、 コンポーネント 信号の Pb 
(青色差）信号、 RGB 信号の B 信号などの入力端子です。 

包 R / Pr / S-C 端テ （BNC 型）* 

Y/C 信号の C (色）信号、 コンポーネント 信号の Pr (ホ 
色差）信号、 RGB 信号の R 信号などの入力端子です。 

〇 EXT SYNC IN/OUT (が部同期入出力）端テ 
(BNC 型） 

外部同期信号を使う場合は前面の EXT 洗 NC ボタンを 押 
します。 

IN 端テ 

本機を外部同期で動作させるときに外部同期信号発生器 
などからの基準信号を入力します。 


ごを意 


本機へジ ッター などがあるビデオ信号を入力すると、画 
像が乱れることがあります。その場合は 、 TBC (タイ 
ムベースコレクター) の使用をお勧めします。 

OUT 端子 

IN 端子に接続した同期信号のループスルー出力端子で 
す。本機と同期して動作させる他のビデオ機器の外部同 
期入力端子と接続します。 

この端子 にケー ブルを接続すると、入力の75 Q 終端が 
自動的に解放され、 IN 端子に入力された信号が、この 
端子から出力されます。 


〇 AUDIO IN (音声入力）端テ（ステレオミニジャッ 
ク） 

VTR ゃ才ーディオミキサーなどの音声出力端子と接続し 
ます。 

包入カオプションス□ット 

別売りの入カアダプターを取り付けることができます。 
前面の A -1、 A -2、 B -1 または B -2 ボタンを押して入力を 
選択します。 

〇 AC IN ソケット 

付属の電源コードをつなぎます。 

包 DC 12 V IN 端子 （ XLR 型） 

外部電源 DC 12 V を接続することにより、本機と モニター 
を動作させる こと ができます。 

動作可能なモニターはな下の通りです。 
LMD -152/ LMD -172 W 

〇ループスルー アウト端モ 

〇、©、包の各入力端子に乂力された信号がそのまま出 
力されます。入力されている信号を確認して他のビデオ 
機器のアナログ乂力端子（コンポジット/ Y / C 、 アナログ 
コンポーネントまたはアナログ RGB ) と接続します。 

⑩ AUDIO MONITOR OUT (音声モニター出力）端子 
(ステレオ5ニジャック） 

前面の入力切り換えボタンで選ばれた機器の音声信号が 
出力されます。 

アナログビデオ信号が入力された場合は、ユーザー設定 
メニューで設定された入力が出力されます （9 ページ、23 
ページ参照）。 


• コンポジット信号と Y / C 信号は同時に乂力できますが、 Y / C 信号は BNC 型に変換する必要があります。 

コンポーネント 信号と RGB 信号はそれぞれ上記の端子を占有するため他のアナログビデオ信号と同時に巧うことはでき 
ません。また、前面のスピーカーと AUDIO MONITOR OUT 端子に出力する音声信号をユーザー設定メニューで設定変 
更が‘必要な場合があります。詳しくは23ぺージをご覧ください。 


各部の名称と働さ 


11 









































































入カアダプターを取り付けた場合は、オプション設定メ 
ニューで設定されたチャンネルが出力されます G 6 ぺ一 
ジ参照）。 

出力される音声は本機の前面スピーヵーで確認できます 
のぺージ参照)。 

の PARALLEL REMOTE (パラレルリモート）端テ 
(モジュラーコネクター) 

パラレルコントロールスイッチを構成してマルチフオー 
マットエンジンを外部 操作します。 

♦ピン配置と出荷時の各ピンへの機能の割付について詳 
しくは、29ぺージをご覧ください。 

の COMPUTER S に NAL IN (コンピューター入力） 
端子 （HD D - Sub 1已ピン、メス） 

コン ピュー ターのモニター 出力端子と接続します。 この 
端子は コン ピュー ターの 信号のみ入力することができま 
す。 

前面の COMPUTER ボタンを押して入力を選択します。 
プラグアンドプレイ （ P 山 g & Play ) 機能は DDC 2 B に巧 
応しています。 

⑩ COMPUTER AUDIO (コンピューター音声）端テ 
(ステレオ S ニジャック） 

コンピューターの音声信号を乂力します。 

瓜サービス 用端子 

サービス 用の端子です。 

の D 旧 PLAYS に NAL OUT (ディスプレイ出力）端 
テ 

指定の モニターと 接続し ます。 LCD モニターに 付属の 
ケーブルで LCD モニターと 接続し ます。 

指定モニター: LMD -152/ LMD -172 W / LMD -212 / 
LMD -232 W / LMD -322 W 

⑩ DISPLAY DC OUT (ディスプレイ DC 出力）端テ 
(XLR 型（メス)） 

指定の モニターと 接続し ます。 LCD モニターに 付属の 
ケーブルで LCD モニターと 接続し ます。 

指定モニター: LMD -152/ LMD -172 W / LMD -212 / 
LMD -232 W 


ごを意 


指定のモニターた I 外を接続しないでください。 

下記のモニターを接続し DC 電源で駆動する場合、別売 
りのディスプレイ IF ケーブル SMF -600 は使用できませ 

ん〇 

LMD -152/ LMD -172 W 


ラックに取り付けるには 

1 底面の脚 （4 箇所）を取りはずす。 



2 付属のネジでマウンテイングブラケットを取り付け 
る。ブラケットは2通りの位置で取り付けることが 
できます。 



3 ラックに取り付ける 



車載用途に付属のマウンテイングブラケットを使用 
する場合は、設置環境に応じて振動や衝撃に耐えら 
れる補強を行ってください。 
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ラックに取り付けるには 

















接続 


電源をつなぐには 

次のように電源コードを接続してください。 


モニターと接続ずるには 

ケーブルを接続する前に必ず電源を切ってください。本 
機の DISPLAY SIGNAL OUT 端子とモニターの 
DISPLAY SIGNAL IN 端子 、本機の DISPLY DC OUT 端 
子とモニターの D 投 PLAY DC IN 端子をモニターに付属 
のケーブルで接続します。 

( LMD -322 W は DISPLAY SIGNAL 端子のみ接続してくだ 
さレ、〇) 



1 AC 電源コードを後面の AC IN ソケットに差しをみ、 
AC 電源プラグホルダーを AC 電源コードに取り付け 
る。 



AC プラグ ホルダー （付属） 

2 固定レバーがロックするまで、 AC 電源プラグホル 
ダーをはめこむ。 



電源コードをはずすには 

AC 電源プラグホルダーの固定レバーを両側からはさんで 
ロックをはずし、引き抜きます。 


接続 
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入カアダプターの取り付 
け 

入カアダプターを取りかける前にぶ、ず電源ケーブルを抜 
いてください。 

入カアダプターは入カオプ シヨ ン スロッ トのパネルをは 
ずしてから取りかけます。 


基本設定の選択 

はじめてお使いになるときはお使いになる地域の選択を 
行ってください。 

化域を選択すると、メニュー内の各項目がお使いの化域 
に合った値に設定されます。 

地域別基本設定値 


1 入カオプションスロットのパネルをはずす。 



2 入カアダプターを入カオプションスロットに差し込 
む0 





色湿度 

コンポー 

ネント 

レベル 

NTSC 

セット 

アップ 

カ ラース 
ぺ-ス 

OJNORTH AMERICA 

Low 

BETA7.5 

7.5 

2 

の LATIN AMERICA 

PAL&PAL-NAREA 

ARGENTINA 

Low 

SMPTE 

0 

1 

PARAGUAY 

Low 

SMPTE 

0 

1 

URUGUAY 

Low 

SMPTE 

0 

1 

NTSC&PAL-M AREA 

OTHER AREA 

Low 

BETA7.5 

7.5 

2 

感 AFRICA AUSTRALASIA 

EUROPE MIDDLE-EAST 

Low 

SMPTE 

0 

1 

©ASIA EXCEPT JAPAN 

NTSC AREA 

Low 

BETA7.5 

7.5 

2 

PAL AREA 

Low 

SMPTE 

0 

1 

©JAPAN 

High 

SMPTE 

0 

1 


3 ネジで止める。 
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入カアダプターの取 0 付け/基本設定の遅択 




































1 POWER スイッチを押す。 

本機の電源が乂り、 SELECT SETTING 画面が表示 
されます。 


SELECT SETT I NG 
■ NORTH AMER I CA- 

•LATIN AMERICA - ， 

•AFRICA AUSTRALASIA 
EUROPE Ml DOLE ■ EAST' 
•ASIA EXCEPT J APAN- 
• J AP AN- 


©北アメリカ 
(D ラテンアメ ij 力 

@ アフ u 力、オーストラ 
u ア/ニユージーランド、 
ヨー□ッパ、中東、□シア 

(を日本を除 < アジア 


⑥曰本 


④ ASIA EXCEPT JAPAN び選ばれたとき： 

下の化図でグレーに色付けされた化域でお使いの 
場合は、 NTSC AREA を選んでください。 

他の化域でお使いの場合は、 PAL AREA を選ん 
でください。 



ASIA EXCEPT JAPAN 







NTSC 化域 


PAL 化域 


2 ♦または♦ボタンを押して、本機をお使いになる化 
域を選び、 * または ENTER ボタンを押す。 

LATIN AMERICA (ラテンアメリカ）、 ASIA 
EXC 邸 TJAPAN (日本化外のアジア）が選ばれた 
ときは次の画面が表示されます。 


3 t または♦ボタンを押してさらに化域を限定し、一 
または ENTER ボタンを押す。 

SELECT SETTING 画面が消えて、自動的に メ 
ニュー内の各項目力 S 、 選択した化域に合った値に設 
定されます。 


⑤ LATIN AMER に A び還ばれたとき： 


LATIN AMERICA 
国 PAL&PAL-N AREA- 

ARGENT I N A - 

PARAGUAY - 

URUGUAY - 

•NTSC&PAL -M AREA 
OTHER AREA - 





PAL、PAL-N 地域 
アルゼンチン 
パラグアイ 
ウルグアイ 

NTSC、PAL-M 地域 


他の地域 


ごま意 


化域を間違えて設定した場合は、メニューを使いは下の 
項目を変更してください。 

. 色温度 （19 ぺージ） 

. コンポーネントレべル （23 ぺージ） 

.NTSC セットアップ （23 ページ） 

. カラースペース （19 ページ） 

設定値については「化域別基本設定値」 （14 ぺージ）をご 
覧ください。 


基本設定の選択 
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メニュー表示言語の切 D 
換え 

メニュー画面やメッセージの表示 言語を7言語 

( ENGLISH 、 DEUTSCH 、 FRANfAIS 、 ITALIANO 、 
ESPANOL , 日本語、中义）の中から選ぶことができま 
す。 

化域設定で JAPAN を選んだ場合は メニュー 表示言語は自 
動的に「日本語」に設定されますが、それな外の地域を 
選んだ場合は、 「 ENGL 投出谈說に設定されます。 
メニュー 画面の イラスト 上の ■マーク 部分に現在の設定 
値が表示されます。 


□ □□□□□□□□ 

曰曰曰曰曰曰曰曰曰 


° 000000 □ 


国 

回 圆 
回 


0- 


〇 


0 0 0 0 0 n 


3〜5 2 


1 POWER スイッチを押して、電源を入れる。 


3 ♦ボタンまたは♦ボタンを押して USER CONFIG 1/2 
(ユー ザー設定 1/2) メニ ューを選び、一または 
ENTER ボタンを押す。 

選んだメニューの設定項目（アイコン）が黄色で表 
示されます。 


USER C0NFIG(1/2) ti 

1 

□回 

• M AT RIX 

■■■ 

II 皿 

•COMP LEVEL 


UE 

Bisn 

nw 

•NTSC SETUP 
- GAMMA 
•FORMAT DISP 

■ 

■ 

画 ■■■ 

□國 

■LANGUAGE 

ENGLISH 

u を 

- POWER SAVING 

■■ 


4 ♦ ボタンまたは ♦ ボタンをホ甲して 「 LANGUAGE 」 を 
選び、一または ENTER ボタンを押す。 

選んだ項目が黄色で表示されます。 

5 t ボタンまたは♦ボタンを押して表示させたい言語 
を選び、 ENTER ボタンを押す。 

画面表示が選んだ言語に切り換わります。 


ユーザー設定 （1/2) U L 


n 阿 

•マトリクス 

国国国 

1 皿 

• コンポーネントしべル 


1円 

- NTSC セットアップ 

匯 


•ガンマ 

■ 

iLd 

• フォーマット表 W 

■匯匯 ■ 

1 國 

■言語 

日本語 

」 a 




• パワーセービング 

■匯 


2 MENU ボタンを押す。 

メニュー画面が表示されます。 

現在選択されているメニューが黄色いボタンで表示され 
ます。 


メニユー画面を消すには 

MENU ボタンを押す。 

約1分間操作をしないとメニューは自動的に消えます。 


USER C0NFIG(1/2) |1 



- MATRIX 
•COMP LEVEL 
•NTSC SETUP 
- GAMMA 
■FORMAT DISP 
- LANGUAGE 
.AUDIO IN ■ 
•POWER SAVING 


1 



ENGLISH 
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メニュー表示言語の切り換え 






























































信号フオーマット 


色温度 ■■ 

ガンマ 

コンポーネントレべル ■■■■ 

NTSC セットアップ 
ディスフレイモード ■■■■■■■ 
バワーセービング ■ 


メニ ユーの 操作方法 

本機では、画質調整や入力信号の設定、ネリ巧設定の変更 
など、各種調整や設定をメニュー画面で行います。メ 
ニュー画面表示の言語を切り換えることもできます。 
♦表示言語を変えるには、「メニュー表示言語の切りお 
え」 （16 ページ）をご覧ください。 

メニュー 画面の イラスト 上の ■マーク 部分に現在の設定 
値が表示されます。 



1 MENU ボタンを押す。 

メニュー選択画面が表示されます。 

現在選択されているメニューが黄色いボタンで表示 
されます。 

設をが態 （1/2) ti L 


2 ♦ボタンまたは♦ボタンを押してメニューを選び、 
一または ENTER ボタンを押す。 

選んだ メニューのアイコンが 黄色で表示され、設定 
項目が表示されます。 


-ザー設を （1/2) U L 


□回•マトリクス 
□皿•コンポーネントレべル 
NTSC セットアップ 
ガンマ 

フォーマット表示 
□剛■言語 

□る-才ーディオ入力 ■■ 
-パワーセービング 


U LLiU 

□田 

Bsssd 

□因 


日本語 


3 項目を選ぶ。 

t ボタンまたは ♦ ボタンを押して設定項目を選び、 
一または ENTE 民ボタンを押す。 

変更する項目が黄色で表示されます。 


ごま意 


項目が複数メニューページにおよぶ場合、♦ボタン 
または ♦ ボタンを押して必要なメニューページに入 
ります。 

4 設定項目の調整や設定をする。 

数値を変更する項目の場合： 

数値を大きくするときは、 t またはーボタンを押 
す。 

数値を小さくするときは、♦または'^ボタンを押 
す。 

ENTER ボタンを押すと確定され、元の画面に戻り 
ます。 

設定を選ぶ場合： 

♦ボタンまたは♦ボタンを押して設定を選び、 
ENTER ボタンを押す。 


ごま意 


-設定項目で青色表示の項目はアクセスできない状 
態を意巧します。白色表示にかわるとアクセスが 
可能になります。 

-キー ロックが オンに設定されている場合、すべて 
設定項目が青色表示になります。設定変更がを要 
な場合は、キー ロックを オフに設定しなおしてか 
ら行ってください。 

♦キーロックについて 詳しくは、26 ぺージを ご覧く 
ださい。 

メニユー画面を消す 

MENU ボタンを押す。 

約1分間操作をしないとメニユーは自動的に消'えます。 

設定値の記憶について 

設定値は自動的に本体に記憶されます。 

設定値をリセットする 

メニユー内の項目を調整中に RESET ボタンを押すと調整 

前の値に戻ります。 


回！一回固因閱を 

IDDDDDD 


メニューの操作ち法 
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メニューを使った調壁 


COMPUTER 入力を還巧したとき 

サブコントロール 

入力設定 


項目一覧 

本機のスクリ ーンメニューは 次のような構成になって い 
ます。 


固設定状態（表示のみ） 

COMPUTER 入力に I がを選択したとき 

信号 フォーマット 
色温度 

ガンマ 

コンポーネントレべル 
NTSC セットアップ 
ディスプレイモード 
パワーセービング 
ディスプレイ 

マルチフォーマツトエンジン 

オプション A 
オプシヨン B 


COMPUTER 入力を選択したとき 

メモリー N 0 
解像度 
水平周波数 
垂直周波数 
色温度 

ガンマ 

パワーセービング 
ディスプレイ 

マルチフォーマツトエンジン 

オプション A 
オプシヨン B 


圆ホワイトバランス/カラースぺース 

色温度 

マニュアル調整 
カラースペース 


呂ューザー設定 

マトリクス 

コンポーネントレベル 
NTSC セットアップ 

ボンマ 

フォーマット表不 

言語 

オー デイ オ 入力 
パワー セー ビング 
マーカー 

センターマーカー 
セーフエリア 
マーカーレベル 
マーカーマット 

PIC デイレイ最小 
スキヤン 


因リモートパラレル 

1ピン 
2ピン 
3 ピン 
4 ピン 
6ピン 
7 ピン 
8ピン 

國オプション設定 

オプシヨン A 
オプション B 


をキー□ック 

キーロック 


因ユーザーコント□-ル 


COMPUTER 入力攻がを選択したとき 

オートクロマ/フェーズ 
サブコントロール 
ピクチャーコントロール 
入力設定 
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メニューを使った調整 





調整と設定 

固設定状態 メニユ ー 

ネ機の現在の設定状況を表示します。表示される項目は 
な下のとおりです。 

COMPUTER 入力!•ソがを還択したとき 

設を巧態 （1/2) U 1 




色温度 

国国国 

ガンマ 

匯 

コンポーネントレべル 


NTSC セットアップ 

匯 



パワーセービング 

■ ■ 


信号フォーマット 
色温度 

ガンマ 

コンポーネントレベル 
NTSC セットアップ 
ディスプレイモード 
パワーセービング 
ディスプレイ 

マルチフオーマツトエンジン 
オプシ ヨン A 
オプシ ヨン B 


COMPUTER 入力を還巧したとき 


設定状熊 （2/2) tl I 

BSI 

□皿 

□回 

□回 

□因 

□國 

□面 

デイスプしイ 

マルチフォーマツトエンジン 

オプション A 

オプション 己 
ホ挿入 


-垂直周波数 
■ 色温度 

-ガンマ 

■ パワーセービング 
-ディスプレイ 

. マルチフォーマツトエンジン 

-オプション A 
-オプション B 


面ホワイトバランス/カラースペースメ 

ニユー 

画質のホワイトバランス/カラースペースを調整するメ 
ニューです。 

ホワイトバランスの調整には測定器が必要です。 

推巽品：コニカミノルタ社製カラーアナライザー CA -210 


ホワイトバランス/カラースぺース1 

n 网 


pn | 

マこュアル調整 

11内 

-ゲイン調整... 

II 冉 

• バイアス調整... 

LI 因 

-標準値をコピー ■■■ 

□を 

■カラースペース ■ 


ヴプメニュー _ 設定 

色温度 色温度を「高」、「低」、「ューザー設定」力 S 

ら設定します。 

マニュアル 調整 を温度を「ューザー設定」にしたとき、表 

示が青色から白色にかわり、調整できるよ 
うになります。 

調整値はディスプレイにメモリーされま 
す。ディスプレイを交換したときはを温度 
を再度調整してください。 

. ゲイン調整…： カラーバランス （ゲイ 
ン）を調整します。 

- バイアス調舊…： カラーバランス（ノく 
イアス）を調整します。 

- 標準値をコピ ー ：「高」または「低」を 
選がすると、選択されたを温度のホ 
ワイ ト バランスデータう S 、 「ユー 
ザ ー 設定」 にコピー されます。 

カラースペース 色域を 「1」、「2」、「3」、 「 OFF 」 から設定 

します。 

■ 1 : EBU においを再現 
• 2 : SMPT に C に近い色再現 

- 3 : ITU -709 に近い色再現 

- OFF :液晶パネル本来の色再現 


設定状態 （2/2) tL 


|3| 

デイスプしイ 

|同 

LMD-232W 

1円 

マルチフォーマ 

1卢 i 

MEU-WX2 

IR 

オプション A 

1 m 

BKM-220D 

U を 

オプション B 
ホ挿入 


メモリー N 0 
解像度 
水平周波数 


I 皿回言國思 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

図 

m 

因 

を 

因 

m 

面 

メ 

醉 

か 

を 

を 

ガ 

パ 

モ 

像 

平 

直 

旧 

皿 

ン 

フ 

U 

度 

周 

周 

度 

7 

波 

波 

N 

数 

数 

0 



■ 

■ 

匯 

■ 

■ 

■ 

匯 

匯 

— 

セ 

— 

ビ 

ン 

グ 



匯 

■ 


メニューを使った調整 
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因ユーザーコント □—ルメニ ユー 


サブメニュー 設定 


画質を調整するメニューです。 

入力信号によって調整できない項目は青色で表示されま 
す。 


COMPUTER 入力政がを選択したとき 




ユーザーコントロール （ 3/3) ] I I_ 


n 同 

ピクチャーコントロール 


||间 

■ ACC 

■ ■ 

巧 

- CTI 

■ 

□因 

. 垂直シャーフネス 

■ 

U 図 

n m 

入力設定 


u を 

• シフト H 

国国国 


• シフト V 

■ ■ 


サブメニユー _ 設定 _ 

オート クロマ/ 色の濃さ （クロ マ）と色あい （フ卫 ーズ） 

フェーズ を調整します。 

- オート調整値： 自動調整値のオン、オフ 
の切り換えを設定します。「オフ」に 
設定すると クロ マとフ卫ーズの値が 
工場出荷値となり、「ホン」に設定す 
ると自動調整値になります。 

. 調藝 スター ト：カラーバー 信号（フル/ 
SMPTE / EIA ) を画面に出して、 
ENTER ボタンを押すと、自動的に 
オート調整画面が始まります。調整 
終了後、 MENU ボタンを押して戻り 
ます。調整が正常終了した場合、 

「オート調整値」は自動的に「オン」 
になります。 

自動調整中に MENU ボタンまたは 
RESET ボタンを押すと自動調整を中 
止することができます。 


サブコントロール 前面の CONTRAST 、 BRIGHT 、 

CHROMA 、 PHASE 調整つまみの調整範圃 
を微調整します。 

- コントラスト： コントラストを調整しま 
す。 

- ブライト： 明るさを調整します。 

- ク □ マ： 色の濃さを調整します。設定値 
が大きくなると濃くなり、小さくな 
ると薄くなります。 

-フェーズ： 色相（色あい）を調整します。 
設定値が大きくなると緑がかり、小 
さくなると紫がかります。 

入力信号と調整■設定項目については、10 
_ぺージをご覧ください。_ 

ピクチャー コント 画像を調整します。 

ロール .ACC ( 才ートカラーコント n — ル）： 

オートカラーコントロール回路の才 
ン、オフの 切り換えを設定し ます。 

より正確なクロマレべルを確認した 
いとき「オフ」にしまず。通常は 
「オン」にしておきます。 

• CTI ( ク□マトランジェントインプルー 
ブメント）： 色の解像度の低い信号を 
入力時、くっきりした画像を出ずこ 
とができます。 

設定値が'大きくなるとくっきりしま 
す。 

- 垂直シャープネス： 垂直方向にシャープ 
ネスを付加してくっきりした画像を 
出すことができます。 

設定値が大きくなるとくっきりしま 
す。 

入力設定 - シフト H :画像の位置を調整します。設 

定値が大きくなると画面が右に、小 
さくなると画面力 s ' 左に移動します。 

- シフト V :画像の位置を調整します。設 
定値が大きくなると画面が上に、小 
さくなると下に移動します。 
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メニューを使った調整 


































COMPUTER 入力を選択したとき 

* 1/3画面の項目は調整できません。 



ユーザーコントロール （3/3) 1 1 I _ 


□回 

入力設定 


II 岡 

■サイズ H 

国国国 

■口 I 

•シフ h H 

■ ■■ 

□因 

•シフ h V 

■ ■ 

||図 

• ドット フエー ズ 

■ ■ 

\\m 

- 锅像度 

■ ■■■ 

U ® 

- RESET 



ヴブメニユー_ 設定 

サブコントロール 前面の CONTRAST 、 B 民 IGHT 調整つま 

みの調整範囲を微調整します。 

- コントラスト： コントラストを調整し 
ます。 

- プライト： 明るさを調整します。前面 
パネルの B 民 IGHT 調整つまみ （8 
ページ）が中央位置にあるときに黒 
レベルが 合って いない 場合に調整し 
ます。 

入力信号と調整■設定項目については、10 
ぺージをご覧ください。 

入力設定 画像がいちばんくっきりと見える位置に合 

わせます。 

-サイズ H :画像の水平方向の大きさを 
調整します。 

設定値が大きくなると画面の水平方 
向の大きさが大きくなり、小さくな 
ると画面の水平方向の大きさが小さ 
くなります。 

- シフト H :画像の位置を調整します。 
設定値が大きくなると画面が右に、 
小さくなると画面が左に移動しま 
す。 

- シフト V :画像の位置を調整します。 
設定値が大きくなると画面が上に、 
小さくなると下に移動します。 

- ドット フェーズ：位相を調整します。 
APA ボタンを押して調整した後、 
さらに画像をくっきりさせたい蠕合 
に調整します。 

. 解像度： コンピューター入力時、入力 
信号が XGA /60 や WXGA /60 等信 
号を半 IJ 別するのが難しいときに、設 
定します。 

•XGA : XGA として表示します。 
•WXGA : WXGA として表示しま 
す。 

. 標準： 接続されるモニターのアス 
ぺクトに合わせて表示します。 

モニ ターが4:3のとき、 XGA で表 
示します。 

モニターが 1 日泪 のとき、 WXGA で 
表示します。 

- RESET: 入力信号のサイズ H 、 シフト 
H 、 シフト V 、 ドット フエー ズが出 
荷設定値に戻ります。 


メニューを使った調整 
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プリセツトメモリーナンバーについて 

本機は、 コンピュー ター入力端子に入力された信号にっ 
ぃて19種類の映像データをあらかじめプリセットしてぃ 
ます。（プリセット メモリー)。 プリセットされた信号の 
乂力時は、本機が乂力信号を自動的に巧別し、プリセッ 
トメモリー内の データを呼び出し、最適な画面に調整し 
ます。ユー ザーコントロールメニュー 画面には、入力信 
号の メモリーナンバーが 表示されます。プリセットされ 
たデータをユー ザーコントロールメニューで 調整するこ 
ともできます （21 ページ参照）。 

本機は下記のプリセット信号に巧応します。 


ごま意 


同期信号（水平/垂直）の極性は「プリセット信号一覧」 
と合わせてください。異なる極性で入力すると正しく表 
示されない場合があります。 


プリセツト信号一覧 


プ U セット 
番号表示 

プリセツト信号 

fH 

[ kHz ] 

fV 

[ Hz ] 

ドットク□ック 
[ MHz ] 

同期極性 

水平 

垂直 

P 01 

640 X 480 

VGA モード3 

31.469 

煎. 94 日 

2日.17日 

負 

負 

P 02 

VGA VESA 7畑 z 

37.500 

75.000 

31.500 

負 

負 

P 03 

VGA VESA 8 日 Hz 

43.269 

85.008 

36.000 

負 

負 

P 04 

VGA ( non - CRT ) 

29.531 

59.780 

23.62日 

正 

負 

P 05 

800 X 600 

SVGA VESA 60 Hz 

37.879 

60.317 

40.000 

正 

正 

P 06 

SVGA VESA 7 日 Hz 

46.875 

75.000 

49.500 

正 

正 

P 07 

SVGA VESA 8 日 Hz 

53.674 

85.061 

56.250 

正 

正 

P 08 

SVGA ( non - CRT ) 

36.979 

煎. 837 

35.500 

正 

負 

P 09 

1024 X 768 

XGA VESA 60 Hz 

48.363 

60.004 

妨 .00 日 

負 

負 

P 10 

XGA VESA 7 日 Hz 

60.023 

75.029 

78.750 

正 

正 

P 11 

XGA VESA 8 日 Hz 

68.677 

84.997 

94.500 

正 

正 

P 12 

1280 X 768 

WXGA *2 (CRT 60 Hz ) 

47.693 

煎. 992 

80.12已 

負 

正 

P 13 

WXGA *2 ( non - CRT ) 

47.396 

59.995 

68.250 

正 

負 

P 14 

1280 X 1024 

SXGA ‘1 VESA 60 Hz 

63.981 

60.020 

108.000 

正 

正 

P 1 日 

SXCA *1 ( non - CRT ) 

63.194 

59.957 

91.000 

正 

負 

P 16 

720 X 400 

VGA TEXT 

31.469 

70.087 

28.322 

負 

正 

P 17 

1024 X 768 

XGA ( non - C 民！') 

47.297 

煎.87日 

56.000 

正 

負 

P 18 

1280 X 768 

WXGA *2 (CRT 7 日 Hz ) 

60.091 

74.926 

102.875 

負 

正 

P 19*3 

1280 X 800 

WXGA ( AWSG 日 00)*4 

48.935 

59.969 

68.900 

負 

負 


- VGA と SVGA 、 XGA、SXGA は米国 International Business 
Machines Corporation の登録商標です。 

•1 SXGA はダウンコンバート表示です。 

•と LMD -1 日 2/ LMD 212 接続時： WXGA もダウンコンバート表示です。 

• 3 プリセツト番号表示 「 P 19」 は、本機シリアル No . 2002031な降から対応しています。 

• 4 ソニー製 Anycast Station ライブコンテンツプロデューサー AWS - G 日00の 「RGB ( GUI )」 端子から出力される信号に対応しています。ダウンコン 
バート表示です。 


22 
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呂ユーヴー設定メニュー 

言語の選択などを設定します。 


ユー 

ザー設定 （1/2) 1■丄1_ 


n 固 

■マトリクス 

国国国 

II 皿 

•コンポーネントレベル 


11円 

- NTSC セットアップ 

■ 

■ssl 

•ガンマ 

匯 

|两 

• フォーマット 表示 

■ ■■ 

D m 

.■=• 团 

■ ■■ 

U を 




• バワーセービング 

匯匯 


ユーザー設定 （2/2) U L 


] 巧 

■マーカー 

■ ■■ 

1皿 

• センターマーカー 

■ ■■ 

1円 

-セーフエ リア 

■ ■■ 

Kssl 

■マ ー カ ー レベル 

■ 

1因 

• マーカーマット 

■ ■■ 

1 m 

- PIC ディレイ最小 

■ ■■ 

U ® 

•スキヤン 

■ ■■画 


ヴプメニュー 

snio 

巧巧 

マトリクス 

480/6姐、 480/60 P 信号にのみに働きます。 

601または709を選択します。 

コンポーネントレベル 

が^下の3種類のなかから、入力されている 

コンポー本ント信号の種類を選がします。 

.SMPTE :100/0/100/0のコンポー本ン 

卜信号のとき 

.BETA 0 :10日/0/7日/0のコンポー本ン 

卜信号のとき 

- BETA 7.5 :100/7.日/7日/7.日のコンポー 

ネント信号のとき 

NTSC セットアップ 

NTSC 信号のセットアップのレベルを選択 

します。日本は0で、アメリカでは7.日で 
運巧されています。このため輸入ソフトに 

は7.日のものがあります。 

ガンマ 

画像に合わせて最適な状態を選びます。日 

段階の中から選ぶことができます。設定値 
が3のとき、 C 民 T とほぼ同じガンマロ. 2) 

となります。 

フォーマット表示 

フォーマット表示とスキャンモードが表示 

されます。 

- オン： フォーマットは常に表示されま 

す。スキャンモードは約3砂間だけ 

表示されます。 

* オフ：表示されません。 

- 才ート： 信号入力開始後フォーマット 
は約 10 秒間、スキャンモードは約 

3秒間だけ表示されます。 

言語 

メニュー表示ゃメッセージの表示言語を化 

下の7言語から選択できます。 

ENGLISH :英語 

DEUTSCH :ドィッ語 

FRANgAIS :フランス言吾 

ITALIAN0 :イタリア語 

ESPAN0L :スペイン語 

- 日本語： 日本語 
- 中文： 中国語 

オーディオ入力 

入力するオーディオ信号を選択します。 

- 才ール： アナログ入力を選択すると常に 

音声が出ます。 

. コンポジット： COMPOSITE ボタンを 

押すとこの音声が出ます。 

. Y / C : Y/C ボタンを押すとこの音声が 

出ます。 

- RG 巳/コンポーネント：民 GB ボタンま 

たは COMPONENT ボタンを押すとこ 

の音声が出ます。 

パワーセービング 

節電モードのオン、オフの切り換えを設定 
します。「オン」に設定すると、本体に信 
号が入力されない状態が約1分な上続くと 

節電モードになります。 


メニューを使った調整 
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サブメニュー 

な疋 

マーカー 

フイルムのフレーム枠を画面に表巧させる 

とき、フイルムに合わせてアスペクト比を 

選択できます。 

- ASPECT ボタンで1日:9び選ばれてい 

るとさ 

4:3、 15:9. 14:9、13:9、 1.85:1. 

2.3 日:し 1.85:1 & 4:3. オフから選択 

します。 

- ASPECT ボタンで4:3び選ばれてい 

るとさ 

16:9、オフから選択します。 

センターマーカー 

画像のセンターを表すマーカーを表示ずる 
とき「オン」に設定します。表示しないと 
きは「オフ」に設定します。 

セーフエリア 

ASPECT ボタンで設定したアスペクト比 
に対するセーフエリアサイズを選択できま 

す。 OFF 、 80%、8日％、88%、90%、93% 

から選択します。 

マーカーレベル 

「マーカー」と「セーフエリア」表示の輝 

度を設定します。 

設定値が小さくなると暗くなります。 

マーカーマット 

マーカー表示の外側の部分の画像にマット 
をかけるかどうかを設定します。 

-オフ：マットの設定をしません。 

- 八ー フ：画像が暗くなるマットをかけ 

ます。 

-ブラック： 黒いマットをかけます。 

PIC デイレイ最小（映 
像遅延最小） 

NTSC 、 PAL 、 480/601、日7日/日01の信号を 
入力したとき、機器内部の画像踏理による 


遅延を最小にしたいとき設定します。 

-オフ： 画質優先のモードです。赃理時 
問は「1」または「2」に設定したと 
きより長くなります。 

• 1 :処理時間が短くなります。動画に適 
しています。 XDCAIV [のプロキシ 
映像など、片フィールド信号しかな 
い映像でもなめらかに表示します。 

- 2 : 処理時間が短くなります。ラインフ 
リッカーが見えるので、テロップ制 
作などのラインフリッカーチェック 
用途にもご使用いただけます。「2」 
に設定ずると垂直シャープネス （20 
ページ）力 s 磯能しません。 


サブメニユー_設定_ 

スキャン SCAN ボタンで選択できるスキャンモード 

をゼロスキャン、オーバースキャンの他に 
フルスクリーン、ズームを選択可能にしま 
す。「オフ」、「フルスクリーン」、[ズー 
ム」、「フルスクリーン&ズーム」から選が 
します。表示内容は接続したモニターと選 
がしたモードによって蛮わります。（「4:3 
モニターの場合」、「1日:9モニターの場合」 
(2 已ページ）参照。） 


ごま意 


1035/601の信号を入力したとき、映像の 
フォーマットは1080/601と表示されます。 
16:9の画角内に103日/1080の比率で実際の 
映像が表示されるため、映像が縦にややつ 
ぶれて表示されます。この場合、「シフト 
V 」 （20 ページ）で画面位置をセンターに 
ずることができます。 


24 


メニューを使った調整 



4:3 モニターの 場合 



1已:9モニターの場合 



メニューを使った調整 
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因リモートパラレルメニュー 

REMOTE 端子で機能を変更したいピンを選択します。 

1〜4、6〜8ピンに各機能を割り付けられます。割り付 
け可能な機能はな下のとおりです。 


リモートパラしル1 


n 巧 

■1 ビン 


1鬧 

- 2 ピン 

国国国国国 

」因 

- 3 ピン 


] 円 

• 4 ピン 


の 

- 6 ピン 


1 m 

. 7 ピン 


U を 

- 8 ピン 

国国国国 


リモートパラレル 

• - - (「--」は機能の割付なし。） 

* コンポジット 

- Y/C 
.RGB 

• コンポ' ー ネント 
•コン ヒュー ター 
-オプション A -1 
-オプション A -2 
-オプション B -1 
-オプション B -2 
-タリー赤 
• タリー緑 
-ゼロスキヤン 
-フルスタリーン 
* ズ'ム 

• 16 ： 9 
•4:3 
-外部同期 
- ブル ーオンリー 
- MONO 
- H / V デイレイ 
• 16 : 9マーカー 
* 1日： 9マーカー 
• 14 : 9マーカー 

• 13 : 9マーカー 

• 4 : 3マーカー 

•1.85 :1マーカー 

• 2.35 :1マーカー 

- 1.85:1 & 4:3マーカー 

-センターマーカー 
-セーフエリア80% 

. セーフエリア85% 

-セーフエリア88% 

-セーフエリア90% 

. セーフエリア93% 

• マーカーマットハーフ 
• マーカーマットブラック 


ごを意 


パラレルリモートを使用する場合は、配線が‘必要です。 
詳しくは29ページをご覧ください。 


m オプション設定メニユ ー 

入カアグプターごとに設定をします。 


オプション設を L 


n 阿 

オプション A 

II 皿 

■BKM-243HS 

11円 


11固 


1 阿 

オプション B 

IPI 

-ホ挿入 

U a 



オプション A 1 


n 巧 

BKM-243HS 

11皿 


II田 


II白 


U 区! 

IPI 


U a 



サブメニューが設定 

オーデイオ 音声ナャンネルを設定します。 

BKM-220D/243HS 装着日寺 
畑し畑2、畑1+畑2、畑3、畑4、 

畑3+畑4、畑日、畑6、畑日+畑6、畑7、 
CH8、CH7+CH8、CH9、CH10、 

CH9+CH10、cm し CH12、CH11+CH12、 
CH13、CH14. CH13+CH14、CH1 日、 CH16、 
CH1 日 +CH16、 オフから選択できます。 

BKM- 吕已已 DV 装着日寺 

畑し畑2、畑1+畑2、畑3、畑4、 

畑3+畑4、畑1/3、畑2/4、 CH1/3+CH2 / 
4、オフから選ができます。 


をキー□ックメニュー 


キー 

□ック 1 

□回 

■キーロック ■■ 

n 皿 


III+I 


□呂 


UIZl 

□國 


回 



各種設定項目の変更がミカかないように、キーロックを掛 
けることができます。 

オフあるいはオンを選がします。 

r オン」に設定した場合、他のメニューの設定項目はすべ 
て青色表示となり、変更できなくなります。 
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メニューを使った調整 












































K 障かな？と思った S 

お買ぃ上げ店などにご相談ぃただく前に、次の事項をご 
確認くださぃ。 

-画面び緑色や紫色になる 一 ►民 GB ボタンまたは 

COMPONENT ボタンを押して、正しぃ入力を選んでく 
ださぃ。 

-操作ボタンを押してち操作でをない 一 ►キーロックが 
働ぃてぃまず。 キーロックメニューでキーロックの 設定 
をオフに切り換えてくださぃ。 


保証書とア フターヴービ 
ス 


保証書 

-この製品には保証書が添付されていますので、お買い上 
げの際お受け取りください。 

-所定事項の記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して 
ください。 


アフターサービス 

調テび悪いとをはまずチェックを 

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 

それでち具合の悪いとさはサービスへ 

お買い上げ店、または添付保証書の「ソニー業巧用製品 
ご相談窓口のご案内」にあるソニーサービス窓口にご巧 
談ください。 

な証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修 a させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

巧証期間経過をの修理は 

修理によって機能力 5' 維持できる場合は、ご要望により有 
料修理をさせていただきます。 


故障かな？と思った5/保証書とアフターサービス 
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入カオプシヨンスロット 

主な仕様 


2スロット 


イ目号フォーマット 

画像系 


水平：15〜 45 kHz 
垂直： 48〜 60 Hz 

オーバースキヤン1)0%/5〇/〇 

DC IN 端子 

DC 12 V (出カインピーダンス0.05 Q な 



下） 

入出力 



入力 

出力 


映像入力端子 BNC 型 （3) 

映像出力端子 

BNC 型 （3) ループスルー、75 Q 自 

RGB 入力 0.7 Vp-p ± 3 d 巨 (Sync On Green 


動終端機能付き 

0.3 Vp - p 負同期） 

音声モニター 

出力端子 

コンポーネント入力 


ステレオミニジャック （1) 

0.7 Vp-p ± 3 dB (75% クロ ミナンス 

外部同期出力端子 

標準カラーバー信号時） 


BNC 型 （1) ループスルー、75 Q 

コンポジット入力 


自動終端機能付き 

IVp-p ± 3 dB 負同期 

DISPLAY SIGNAL 出力端子 

Y / C 人力 Y : IVp-p ± 3 dB 負同期 


専用 

C : 0,286 Vp-p ± 如 B (NTSC バース 

raSPLAY DC OUT 出力端子 

卜信号レベル） 


DC 16.5 V (AC 電源時） 

0.3 Vp-p ± 3祀 （ PAL バースト信 


DC 12 V ( DC 電源時）（対応機種：11 

号レベル） 


ぺージの©参照） 

音声入力端子 ステレオミニジャック （1) 

内蔵スピーカ' 

一出力 

- 5祀口2) 47 kQ な上 


0.5 W な上+ 0.5 W な上 

外部同期乂力端子 BNC 型 （1) 0.3 ~ 4 Vp - p 正負両極性 


(ステレオ） 

3値または負極性2値 



リモート入力 

その他 


パフレルリモート 


モジュラーコネクター8ピン （1) 

電源 

DC 12 V 、5.1 A ( LMD -152/ LMD -172 W ) 

コンピューター端子 


AC 100 〜 240 V 、 日0/60 Hz 、 

HD D-sub 15ピン X 1 


1.5 A 〜 0.6 A 

R / G/B : 0.7 VP - P 、 75 Q 、 正極性 

消費電力 

最大約115 W ( LMD -212 および BKM - 

( G チャンネルに負の同期信号が 


255 DV X 2接続時） 

ある場合は内部同期で使用可。 

最大外形寸法 

(幅/高さ/奥行き） 

0.3 Vp - p ) 


約434 X 44 X 305 mm (最大突お部含 

同期： TTL レベル、 2.2 k Q 、 極性自 


まず） 

由（水平/垂直分離及び複合同 

質量 

約4.日 kg 

期信号） 

動作条件 


信号フォーマット 

温度 

0 ~ 35 1 

水平： 29〜 69 kHz 

推奨使用温度 20~30 t 

垂直： 60〜 85 Hz 

湿度 

30 ~批％な下（結露のないこと） 

プラグアンドプレイ機能： DDC 2 B 

気圧 

700〜1060 hPa 

が応 

保存-輸送条件 

コンピューター音声乂力端子 

温度 

-10-401 

ステレオミニジャック (1) 

湿度 

〇〜90% 

-日服ん47 kQ 从上 

気圧 

700〜1060 hPa 

1) コンピューター信号を入力したときは 0% スキャンとなり日％オーバースキャン、フルスクリーン、ズームはできません。 

2)0 dBu 二0.775 Vr . m.s 
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イ寸属品 AC 電源コードひ） 

AC プラグ ホルダー (1) 

マウンテイングブラケット间 
ネジ （4) 

取扱説明書ひ） 

CD-ROM ひ） 

CD-ROM マニュアルの使い かたひ) 
保証冊子ひ） 

別売りアクセサリー 

SDI 4:2:2入カアダプター 
BKM -220 D 

HD / D 1 -SDI 乂カアダプター 
BKM -243 HS 
DV 入カアダプター 
BKM -2 放 DV 

デイスプレイ IF ケーブル (10 m ) 

SMF -600 


ピン配列 

PARALLEL REMOTE 端子 

モジュラーコネクター 
(8 ピン） 


1 8 



ピン番号 

機能 

1 

入力信号 COMPOSITE を指定 

2 

入力信号 COMPUTER を指定 

3 

タリーランプホの ON/OFF 

4 

タリーランプ緑の ON/OFF 

5 

GND 

6 

外部同期の選択 

7 

ゼロスキヤンの選択 

8 

アスペクト比16: 9の選択 


機能割り付けは、リモートメニューで変更できます06 
ページ）。タリーランプを搭載していないモニター 
( LMD -322 W ) ではタリーランプに機能を割り付けても動 
作しません。 


本機は「高調波電流規格で SC 61000 -3-2 適合品」です。 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する 
ことがありますが、ご了承ください。 


リモートコント□-ルを使用ずるための配線 

リモートコントロールで 巧用したい機能を アース （5 ピ 
ン）にお続します。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。 
この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こす 
ことがあります。この場合には使用者が適切な巧策を講 
ずるよう要求されることがあります。 


まな仕様 


29 

















信号方式 

本機は下記信号方式に対応しています。 


入力 

システム 

総走査 
線数 

有効走 
普線数 

フレームレート 

*=3 走査ち式 

アスペクト比 

信号規格 

日7日/日助 ( PAL ) 

625 

日7己 

25 

2:1インターレース 

16:9/4:3 

EBU N 10 







( PAL : ITU - 民 BT .624) 

480/60 I ( NTSC ) 

525 

483 

30 

2:1インターレース 

16:9/4:3 

SMPTE 253 M 







( NTSC : SMPTE 170 M ) 

已76/日 OP 

62日 

日76 

50 

プログレッシブ 

16:9/4:3 

ITU - 民 BT .1358 

480/60 P 

525 

483 

60 

プログレッシブ 

16:9/4:3 

SMPTE 293 M 

1080 /24 PsF #1 

1 に日 

1080 

24 

2:1インターレース 

16:9 

SMPTE RP 211 

1080/日助 

1に日 

1080 

25 

2:1インターレース 

16:9 

SMPTE 274 M 

103日/601 巧 

1 に日 

1035 

30 

2:1インターレース 

16:9 

SMPTE 260 M/BTA S-OOIB 

1080/601 

1に日 

1080 

30 

2:1インターレース 

16:9 

SMPTE 274 M/BTA S-OOlB 

720/60 P 

750 

720 

60 

プログレッシブ 

16:9 

SMPTE 296 M 

720/日 0 P *4 

750 

720 

50 

プログレッシブ 

16:9 

SMPTE 296 M 


出力 

システム 

有効表示画素 

フレームレート 

走普ち式 

日 7 日/日的 ( PAL ) 

1280 X 720/1024 x 768 

50 

プログレッシブ 

480/60 I ( NTSC ) 

1280 X 720/1024 x 768 

60 

プログレッシブ 

己76/日 OP 

1280 X 720/1024 x 768 

50 

プログレッシブ 

480/60 P 

1280 X 720/1024 x 768 

60 

プログレッシブ 

1080 /24 PsF *1 

1280 X 720 

48 

プログレッシブ 

1080/日 助 

1280 X 720 

50 

プログレッシブ 

103日/目01巧 

1280 X 720 

60 

プログレッシブ 

1080/6 助 

1280 X 720 

60 

プログレッシブ 

720/60 P 

1280 X 720 

60 

プログレッシブ 

720/日 0 P *4 

1280 X 720 

50 

プログレッシブ 

*1 画面 上のフォ 
つ画面 上のフォ 

ーマツト表示は1080 /48 I と表示されます。 
ーマツト表示は1080/6助と表示されます。 




16:9の画角内に1035/1080の比率で実際の映像が表示 
されるため、縦上部がやや潰れ下方向にずれてま示さ 
れます。 

「シフト V 」 （20 ぺージ）で画面位置をセンターに合わ 
せてください。 

•3 フレームレート 1/1.001 にも対応します。 

’4信号方式 720/50 P は、本機のシリアル番号 No . 20008册 
な降のものにタホ応しています。 
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主な仕様 



別売りの入カアダプターを装着したとき下記信号方式に 
巧応します。 

BKM-220D/243HS 装着時 


入力 

システム 

信号規格 

BKM- 

220D 

BKM- 

243HS 

575/501 

ITU-R BT.656 

O 

O 

480/601 

SMPTE 259M 

O 

O 

1080 /24PsF *1 

SMPTE 292M 

X 

o 

1080/501 

SMPTE 292M 

X 

o 

1035/601 

SMPTE 292M 

X 

o 

1 脱 0 題 

SMPTE 292M 

X 

o 

720/60P 

SMPTE 292M 

X 

o 

720/ 日 0P 巧 

SMPTE 292M 

X 

o 


下記の モニターを お使いのお客さまへ 
LMD -152/ LMD -172 W / LMD -212/ LMD -232 W / LMD -322 W 

別売りの入カアダプター BKM -243 HS / BKM -220 D はシリ 
アル番号 No . 2100001从降のものが本機にお使いいただけ 
ます。 


已已 DV 装着日寺 


入力 

システム 

信号規格 

己 KM-25 己 DV 

575/501 

IEEE 1394-1995 

O 

480/601 

IEEE 1394-1995 

O 


*1 画面上のフォーマツト表示は1080/481と表示されます。 
*2 画面上のフォーマツト表示は1080/601と表示されます。 
16:9の画角内に1035/1080の比率で実際の映像が表示 
されるため、縦上部がやや潰れ下方向にずれて表示さ 
れます。 

「シフト V 」じ〇ページ）で画面位置をセンターじ合わ 
せてください。 

*3 信号方式720/日 0 P は、本機のシリアル番号 No . 2000805 
じ I 降のものにが応しています。 


寸法図 

正面 
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ザ位 ： mm 


寸法図 
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お問い合わせは 

「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内 J にある窓口へ 


ソニー株式会社干 108-0075 東京都港区港南 1-7-1 


http :// www . sony . net / 



